® Componenti di FOTO TRAP

La Macchina Fotografica con il suo corredo (batteria da 3 Volt e cablaggi) e il Sensore sono
alloggiati in un contenitore in polipropilene, duraturo e resistente alle intemperie, che protegge i

Modello A Ba g componenti dagli elementi atmosferici.

In esso quindi sono alloggiati:

1 - Macchina Fotografica Analogica con datario (vedi scheda fotocamera)
2 - Due Portabatterie da 2 mezze torce da 1,5 Volt cadauna (non incluse)
3 - Sensore PIR di movimento

4 - Portabatterie da 3 pile stilo (non incluse)

Due finestre trasparenti, attraverso le quali scattano le foto ed il flash integrato nella macchina
fotografica, sono ricavate sul fronte.

Sul fronte compaiono anche il Sensore Crepuscolare e il Led rosso che segnala il funzionamento
del sensore.

Staffa nella parte posteriore per cavi od elastici o apposite cinghie per fissare 'apparecchiatura
in posizione (a tronchi d'albero o altro). Utilizzando un lucchetto d'acciaio negli appositi fori si pud
bloccare I'accesso alla macchina.

Il contenitore e dotato di valvola di sfogo.

N. B. : Utilizzare ESCLUSIVAMENTE:

- BATTERIE ALCALINE di alta qualita
Batterie diverse possono danneggiare irrimediabilmente i circuiti, si raccomanda di
utilizzare pile fresche e a piena carica.

Il sistema FOTO TRAP A Bag per il trappolaggio fotografico — di seguito
analiticamente descritto - comprende:

Una Macchina Fotografica Analogica, completa di istruzioni per 'uso e Garanzia,
come da scheda FOTO-TRAP Modello ABag .

Un FLASH SLAVE digitale (optional), completo di istruzioni per I'uso e Garanzia.

| componenti del sistema, contenitori e schede elettroniche, sono garantiti dai difetti
di costruzione (vedi Garanzia)

PARTICOLARI FOTO TRAP A - Bag UNITA' FLASH “SLAVE" (Optional)

Il Flash “slave” & alloggiato in un contenitore in resina, duraturo e resistente alle
intemperie, che protegge i componenti dagli elementi atmosferici e dalle manomissioni.
In esso quindi sono alloggiati:

1. sensore PIR
2. due portabatterie da 2 mezze torce da 1,5 Volt cadauna
(non incluse)

3. portabatterie per 3 stilo da 1,5 Volt (non incluse)

4. comandi di regolazione sensore

5. sull fronte del contenitore appaiono:

- 5a. il Led funzione giorno/notte (bianco)

- 5b. il Led di rilevazione (rosso) che indica la rilevazione
del soggetto; ;

- una copertura in velcro, per nascondere il Led rosso

6. fotocamera analogica

7. l'interruttore d’accensione ON-OFF si trova sotto il
piano inferiore.

8. fori per lucchetti

a. Flash “slave” digitale con sensore di scatto integrato,
funzionante a batterie (non incluse): scatta automaticamente
quando scatta il Flash della macchina fotografica

b. Elementi di coibentazione

Sul piano inferiore si trovano I'innesto per il fissaggio al coperchio dell'Unita Principale e

I'attacco per cavalletto.
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ALTRI ACCESSORI (non compresi)
Cinghie in tela con fibbia, da 1,5 mt, per assicurare FOTO TRAP ai supporti scelti






